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安全のため必ずお守りください
注意 

使用時以外・清掃・整備・点検のときは、元電源を切る
使用時以外は電源プラグを抜いてください。絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。
保守・点検時にも必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。感電やケガ・火傷などの
原因になることがあります。

譲渡されるときなどは取扱説明書を添付のこと
このお使いになっている商品を他に売ったり、譲渡されるときには、新しく所有者となる方が
安全な使い方を知るために、この取扱説明書を商品本体の目立つ所にテープで留めてください。

空炊き注意
運転前ならびに運転中は槽の液面位置を確認し、最低液面位置（L）が液中にあることを確認
してください。空炊き運転をすると火災の原因になります。また、長時間にわたり高い液温で
運転する場合は、蒸発して液面位置が低下しますので、別途自動給水装置を設けてください。

運転終了後は必ずコンセントから電源プラグを抜く
運転終了後は必ずパワースイッチを OFF にして、コンセントから電源プラグを抜いてください。
パワースイッチが ON されている場合は撹拌ポンプの循環熱で液体の温度が上昇し、やけどの
注意が必要です。また、過熱防止装置が作動し再運転不能となる場合があります。

TR-1α、TR-2α、TR-3α

TR-4α

TR-Sα

本体底から約8cm

本体底から約10cm

本体底から約4.5cm

最低液面位置（L）

自動給水等による給水時は水質に注意
水槽内の水位低下防止のために、自動給水装置での給水または、手動給水を行う場合、水質に
より水に含まれる不純物の濃度が上昇し、ヒータコイル部に異物として付着する可能性があり、
また、水道水に含まれる塩素濃度が上昇し腐食の原因となりますので注意してください。

使用状況によりヒータコイル部に異物が付着している場合は、付着物の除去を実施してくださ
い。また、使用後は必ず、水槽内の水を排出し、使用しない状態では水にヒータコイル、温度
センサ、フロートスイッチが浸漬した状態で放置しないでください。
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故障・異常の見分け方と処置のしかた
故障・異常早見表 /アラーム表示一覧表
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長期間運転しない場合

　1. 長期間運転しない場合は電源コードをコンセントから抜き、槽から本体を外してください。
　2. ‌�本体各部の汚れを取り除き、ほこりや異物が入らないようカバーをかけ、湿気の少ない場所に保管し

てください。

お手入れのしかた

�本体表面の汚れは、中性洗剤に浸した柔らかい布で拭いてください。 
みがき粉、タワシ等は表面を傷つけますので使用しないでください。また、有機溶剤、石油、灯油、酸、油
脂等は使用しないでください。

製品に水をかけたり、水を使って洗わないでください。感電や火災などの原因になります。

警　告

　お客様側での修理はしないでください。異常時には修理を依頼される前に下記項目を確認してください。
　それ以外につきましては製品名・型式・製造番号・故障内容をお買い上げの販売店またはカスタマー相談
　センターへ連絡してください。

■故障・異常早見表
症　　　状 確認事項

・‌ �パワースイッチを入れても表示器が点灯し
ない

・�電気がきていますか（停電していませんか）
・�電源コードが抜けていませんか

・‌ �撹拌ポンプ（TR-4α、TR-Sαはプロペラ）
が回らない

・�異物による詰まり、ゴミの付着はありませんか
・�電源電圧は正常ですか

・ 温度制御状態が不安定

・�液位は適正ですか
・‌�周囲環境（温度、日光等）の変化が大きくありま

せんか
・槽内試料の量は適正ですか

・ 温度やパラメータの設定ができない
・�キーロックがかかっていませんか
・�プログラム運転中ではありませんか
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修理窓口
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