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取

 

この度は本製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。 

ご使用の前に、本取扱説明書をよくお読みになり、末永くご愛用くださいますよう 

お願い申し上げます。 

また、お読み頂きました後も大切に保管してください。 
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安全にご使用いただくために 

 

正しく安全に操作いただくために、ご使用の前に取扱説明書を最後までよくお読みください。 

ここに示した注意事項は状況によって重大な結果に結びつく可能性があります。 

いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。 

 

 

 

警告！ 

本取扱説明書をよくお読み頂き、この説明書の取り扱い方法を遵守し、正しく安全

にご使用ください。専門的なトレーニングを受け、説明書に従い操作してください。 

 

 

やけどに注意！  

• 本体底部や加熱プレートに触れる場合は注意してください。 

• 本装置の加熱プレートの最高温度は 100 度です。(HCM100-Pro/HM100-Pro) 

• 本装置の加熱プレートの最高温度は 110 度です。(HC110-Pro) 

• 電源を切った後もしばらくは、高温になっています。 

 

アース線を接続！ 

・ご使用前にアースを確実に取り付けてください！ 

 

• 本製品は絶対に分解しないでください。 

• 操作するときは、必ず適切な保護具を着用してください。 

• 保護具が不十分、不備があったりすると、試料の飛び散りや蒸発、毒性または有害・可燃

性ガスの発生した場合に大変危険です。 

• 本製品は、水平で安定した耐火性に優れた台に設置し、滑りやすい表面や振動のある場所

は避けてください。また使用時は換気を確保してください。 

• 室内のみでご使用ください。 

• 水中での使用はできません。 

• 危険物質を周囲に置かないでください。  

• 爆発性のある環境でのご使用はやめてください。 

• 設定温度は、試料の発火点より 50℃以上低くしてください。 
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• 以下のような危険な行為はやめてください。 

- 低温で沸騰する引火性の高い試料  

- 試料の入れすぎ 

- 不適切な容器の使用 

• 人体に悪影響をおよぼす可能性がある試料を加熱する場合は、必ず密閉容器をご使用くだ

さい。 

• 付属の機器以外は使用しないでください。 

• 毎回装置を起動させる前に、装置の損傷がないか確認してください。 

• 必ず製品が電源オフになっていることを確認した上で、必要とする電圧・電流の供給ができ

る電源につないでください。  

• 電源コードを加熱プレートに接触させないよう注意してください。また本体使用中、何も上を

覆わないでください。 

• 必ずお取扱いの心得のある方がご操作ください。 

• 本製品は研究用途向けの製品です。その他の用途に使用しないでください。 

• 無人運転はしないでください。発火の恐れがあります。 

• 電源コードは必ず本機に付属のものをご使用ください。他の機器に使われているものを 

ご使用にならないでください。 

• 付属の電源コードを他の機器に使用しないでください。 

• 感電をさけるため、濡れた手で電源コードを扱ったり、電源スイッチを触らないでください。 

• 長時間使用しない時は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。 

 

 

特長 

 

＜クールブロックバス HC110－Pro＞ 

・ 温度安定性に優れています。 

・ 用途に合わせてプログラム運転することができます。 

・ 保護カバーが付いていますので、高温時でも安心して使用できます。 

 

＜ブロックバスシェーカー HCM100-Pro / HM100-Pro＞ 

・ 遺伝子の合成や精製、酵素反応等の様々な実験に使用できます。 

・ 用途に合わせてプログラム運転することができます。 

・ 保護カバーが付いていますので、高温時でも安心して使用できます。 

・ 自動でブロックを検知することで、安全に振とうさせます。 
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>100mm

梱包内容 

 

内容 個数 

本体 1 

電源コード 1 

取扱説明書（本書） 1 

アルミブロック（18900237） 1 

カバー 1 

ヒューズ 1 

吸盤ゴム足 (HCM100-Pro / HM100-Pro の時) 4 

 

 

設置 

 

• 本製品は、屋内用です。屋外で使用しないでください。 

• 壁や他の機器との間に少なくとも 100mmは間をあけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アルミブロック取付 

 

                           アルミブロックの端子(a)と本体側の端子(b)を 

                           合わせてください。 

 

                           2 箇所のネジで固定し、取り付けてください。 

                           (ネジはアルミブロック内にあります。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 

(b) 
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Block

LCD Screen

Function 
Button

Adjustable 
Knob

Main 
Unit

 

各部名称 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名称 内容 

アルミブロック 異なるチューブが設置できるユニット。 

液晶画面 設定と現行のパラメータを表示します。 

機能ボタン 設定パラメータまたはプログラムの切り替えをします。 

調整ノブ 

パラメータ設定する場合は、ノブを回すと数値を設定することが 

できます。設定後、ノブを押すと運転が開始します。 

運転中、再度押すと一時停止します。長押しすると運転が停止します。 

RS232 ポート   使用不可（修理メンテナンス用） 

電源ポート 電源コードに接続します。 

電源スイッチ 本体主電源をオン・オフにします。 

 

Vent Holes

Power 
Interface

Power 
Switch

RS 232 
Interface

電源スイッチ 

電源ポート 

通気口 

RS232 ポート 

液晶画面 

機能 

ボタン 

 

 

調整 

ノブ 

 

 

アルミブロック 

本体 

操作パネル 
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操作パネル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 名称 内容 

① 液晶 

画面 

設定値エリア 設定したパラメータを表示します。 

② 現行値エリア 現行のパラメータを表示します。 

③ 

機能 

ボタン 

プログラムボタン このボタンを押すと、プログラム作成ができます。 

④ 温度設定ボタン 
このボタンを押すと、温度設定ができます。 

温度設定をしている時、数値が点滅します。 

⑤ 
時間設定ボタン 

（タイマー） 

このボタンを押すと、時間設定ができます。 

時間設定をしている時、数値が点滅します。 

⑥ 速度設定ボタン 

このボタンを押すと、ミキシング速度設定ができます。 

速度設定をしている時、数値が点滅します。 

※HCM100-Pro / HM100-Pro のみ対応 

⑦ 調整ノブ  

パラメータ設定する場合は、ノブを回すと数値を設定するこ

とができます。設定後、ノブを押すと運転が開始します。 

運転中、再度押すと一時停止します。長押しすると運転が

停止します。 

 

 

 

 

① ② 

③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 
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Temp.

Speed

Timer

Prog.

Set

30.5

1500

07:00

Run

30.5

----

07:00

Actual

 

事前確認 

 

開梱の際はお取り扱いにご注意ください。また損傷がないかお確かめください。 

問題があった場合は、直ちにお買い上げの販売元までご連絡ください。 

 

注意： 

何らかの損傷がみられた場合は、電源を入れないでください。 

 

 

操作 

 

1. パラメータ設定方法 

それぞれの機能ボタンを押してください。設定する数値が点滅します。 

調整ノブを回して、目標のパラメータを設定してください。 

5 秒間お待ちください、入力した数値の点滅が停止し、パラメータ設定が終了します。 

 

注意：電源をオンにした時、液晶画面は 1 ステップ目の運転のパラメータ、または工場出荷

時の設定を表示しています。 

 

時間が[00：00]に設定されている場合は、連続モードで運転します。 

 

2. 開始と停止 

開始：パラメータ設定が終了し、調整ノブを押すと、運転が開始します。 

現行値エリアの一番下に[Run]が表示されます。 

下図を参照してください。 

 

 

 

 

 

 

                                      （運転を開始した状態） 
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Temp.

Speed

Timer

Prog.

Set

30.5

1500

07:00

Pause

30.5

----

07:00

Actual

Temp.

Speed

Timer

Prog.

Set

30.5

1500

07:00

Actual

 

 

   一時停止：運転中に、調整ノブを再度押すと、一時停止します。 

現行値エリアの一番下に[Pause]が表示されます。 

一時停止の場合は、ミキシング機能のみが一時停止になり、温度機能は 

継続して動作しています。タイマーは一時停止時間の 10 分間をカウントを 

          します。 

 

 

 

 

 

 

 

  再開：一時停止中に、調整ノブを１回押すと、運転が再開されます。 

      再度、[Run]が表示されます。 

  停止：運転中に、調整ノブを長押しすると、運転が停止します。 

      ミキシング機能、温度機能、タイマー機能のすべてが停止します。 

下図を参照してください。 

 

 

 

 

 

 

 

注意：誤操作を避けるために、一時停止が 10 分間続くと、本体は自動的に停止します。 
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Temp.

Speed

Timer

Set Acutal

30.5

1500

07:00

Prog.

Temp.

Speed

Timer

Set Actual

30.5

1500

07:00

30.5

800

06:59

RUNProg.

 

3. 運転モード 

・ワンステップ運転 

温度設定ボタン、時間設定ボタン、速度設定ボタンを押すと、それぞれの設定値が点滅し

ます。 

調整ノブを回して、パラメータを設定してください。 

時間設定が[00：00]の場合は、連続モードで運転します。 

設定終了後、調整ノブを押して、運転を開始してください。 

下図を参照してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

  

 

 

設定値エリアは設定したパラメータを示し、現行値エリアは現行の温度と速度を 

示しています。 

タイマーモードでは、カウントダウンの時間が表示され、連続運転モードでは、 

運転時間が表示されます。 

 

注意：パラメータを設定するため、調整ノブを回した後、5 秒間お待ちください。 

パラメータが自動的に有効になります。 
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Temp.

Speed

Timer

Set Actual

---.-

-----

--:--

1-2Prog.

Temp.

Speed

Timer

Set Actual

30.5

1500

07:00

2-2Prog.

Temp.

Speed

Timer

Set Actual

30.5

1500

07:00

30.5

800

06:59

 5-2 RUNProg.

 

・マルチステップ運転 

 電源をオンにし、プログラムボタンを押してください。 

 Prog に[1-2]が表示されます。温度設定ボタン、時間設定ボタン、速度設定ボタンを押すと、

それぞれの設定値が点滅します。 

調整ノブを回して、パラメータを設定してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注意：Prog[1-1]はワンステップ運転時のパラメータになります。 

    プログラムボタンを押し、Prog[1-1]の表示になると、パラメータの変更ができます。 

     マルチステップを設定している場合は、プログラムボタンを押すと 

    Prog[(設定ステップ数)-2]が表示されます。 

 

時間の設定を入力すると、Prog[1-2]から[2-2]に変わります。 

下図を参照してください。 

 

 

 

 

 

 

 

   プログラムボタンを押すと、Prog[2-3]に変わります。 

同様の操作を繰り返し、設定をしてください。6 ステップ(Prog[6-6])まで設定できます。 

その後、調整ノブを押して運転を開始してください。 

下図は 5 ステップ設定し、2 ステップ目が運転していることを示しています。 
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注意：（1） 時間を設定しなければ、次の設定へ進むことはできません。 

（2）設定したマルチステップをリセットする場合は、設定した 1 ステップ目の時間の設定を 

  [00：00]よりさらに反時計回りに回してください。Prog の数値が[1-1]に変わります。 

  再度[1-1]から設定をしてください。 

 

下図は 5 ステップ設定し、5 ステップの 1 ステップ目の状態で時間を[00：00]よりさらに反時

計回りに回した結果を示しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・プログラム(保存モード)運転 

 プログラムボタンを長押しすると、Prog に[P1]が表示されます。 

プログラムの設定方法は、マルチステップ運転の操作と同様です。 

設定終了後、設定内容が自動的に保存されます。調整ノブを回すと Prog の[P1]から[P2] に表

示になります。 

プログラムは P1 から P9 まで 9 段階まで保存ができます。 

 

プログラム P1は 5 ステップ設定し、2 ステップ目が運転していることを下図は示しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temp.

Speed

Timer

Set Actual

30.5

1500

07:00

30.5

800

06:59

 P1 5-2 RUNProg.
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4. プログラムの読込 

電源がオンにし、プログラムボタンを長押ししてください。 

Prog に[P1]が点滅し、調整ノブを回して P1～P9 の実行するプログラムを選択してください。 

調整ノブを押して、運転を開始してください。 

 

保存された内容を変更したい場合は、変更したいプログラムを選択し、温度設定ボタン、 

時間設定ボタン、速度設定ボタンを押し、調整ノブを回して、パラメータを設定してください。 

 

 

5. シングル機能での運転 

温度設定が[---.-]の場合は、温度制御機能が無効のまま運転します。 

時間設定が[00：00]の場合は、連続モードで運転します。 

速度設定は[----]の場合は、ミキシング機能が無効のまま運転します。 

 

 

運転 

 

必ず製品が必要とする電圧・電流の供給ができる電源につないでください。 

アースを確実に取り付けてください。 

• チューブに試料を入れてください。 

• 試料を装置のアルミブロックの中にセットしてください。 

• 電源を入れると、装置が自動チェックを行います。 

• 目標パラメータ、あるいはプログラムを設定してください。 

• 運転を開始してください。 

• 液晶画面を確認してください。 

• 運転を停止し、電源をオフにしてください。 

 

購入して初めて電源を入れたときにこれらの操作が正常にできない場合は、運送中に装置

が損傷を受けた可能性が考えられます。お手数をお掛けしますが、直ちに販売元もしくは弊

社カスタマー相談センターまで不具合の内容をご連絡ください。 

 

本製品は過昇温度防止機能を備えています。過昇防止温度は 150℃固定となっています。 

 

※注意 ： 表示温度とアルミブロック表面やサンプルの実際の温度には差異が生じます。 
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困ったときは 

 

• 電源を入れた後、装置が動かない。 

- 電源コードがきちんと繋がっているかどうか確認してください。 

- ヒューズが切れていないか確認してください。 

• 電源ON後、自動チェックにおいて異常が発生した。 

- 電源を切った後、もう一度再起動してください。 

 

もし取り付けや使用の過程で何か問題が生じた場合、あるいは問い合わせが必要な場合は、 

直ちに販売元もしくは弊社カスタマー相談センターに連絡してください。 

 

以下の内容を併せてご連絡ください。 

・製品シリアル番号 

・保証書(本取扱説明書に付属) 

・問題症状 

・問題を解決するために取った方法及び操作手順 

・ご連絡先の電話番号 

 

 

メンテナンスと洗浄 

 

適切なメンテナンスによって、装置はより長くお使いいただけます。装置は乾燥させ清潔な状態

で稼働させてください。液体がこぼれたら、布やスポンジで中性洗剤を使って拭きとってください。

表面が乾かないうちに電源を入れてはいけません。もし液体や湿った異物が装置の中に入った

場合は、ただちに電源を切り、使用せず、販売元もしくは弊社カスタマー相談センターに連絡して

ください。 

• 装置の清掃の際、中性洗剤を決して加熱槽内に流し入れないでください。 

• 手入れや清掃の前に、電源コードを本体から外してください。 

 

 

注意： 

• 電子部品は中性洗剤でお手入れすることはできません。 

• 修理等で返送する際はお手入れをし、また危険物質の汚染を避け

る為、購入時の梱包もしくは輸送用梱包をお使いください。 

• 長期間使用しない場合は電源コードを外して、乾燥している清潔

な安定した常温のところで保管してください。 
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仕様 

 

項目 パラメータ 

型番 HC110-Pro HCM100-Pro HM100-Pro 

電源 AC100 V 50/60 Hz 

消費電力〔Ｗ〕 200 W 

温度調整範囲 

 

加熱：室温～110℃ 

冷却：室温-25℃～

110℃ 

加熱：室温～100℃ 

冷却：室温-15℃～

100℃ 

加熱：室温～100℃ 

 

温度表示 液晶（TFT） 

温度調節精度 ±0.5℃(at20～45℃) 

温度均一性 ±0.5℃(at20～45℃) 

過昇温度防止

動作温度 
150℃（固定） 

加熱速度(Max) 5.5℃/min 

冷却速度(Max) 
2.5℃/min(at 室温～110℃) 

0.5℃/min(at 室温以下) 

5℃/min(at 室温～100℃)  

0.5℃/min(at 室温以下) 
----- 

プログラム/ 

ステップ数 
9 プログラム / 6 ステップ 

振動数 ----- 300～1500rpm 

振幅 ----- 3ｍｍ 

サイズ 

[WXDXH mm] 
200×235×120 （アルミブロック無の状態） 

重量[kg] 重量：7.3kg（アルミブロック無の状態） 
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オプション 

品番 型番 仕様 

3-7036-11 18900238 0.5ｍｌ用 24 本 ブロック 

3-7036-12 18900237 1.5ｍｌ用 24 本 ブロック 

3-7036-13 18900239 2ｍｌ用 24 本 ブロック 

3-7036-14 18900240 5ｍｌ用 8 本 ブロック 

3-7036-15 18900241 15ｍｌ用 8 本 ブロック 

3-7036-16 18900242 50ｍｌ用 4 本 ブロック 

3-7036-17 18900243 0.2ml/96PCR プレート 

3-7036-18 18900244 96/384 マイクロプレート 

 
 
*改良のため仕様および外観を予告なく変更することがあります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
分解・改造や修理は絶対にしないでください。火災や感電および故障の原因になります。 
商品についてのお問い合わせはお買い上げの販売元または弊社カスタマー相談センターに 
連絡してください。 
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製品保証について 

<保証規定> 

（1） 弊社商品を、当該商品の取扱説明書所

定の使用方法及び使用条件、あるいは、
当該商品の仕様または 使用目的から
導かれる通常の使用方法及び使用条件

の下で使用され故障が生じた場合、お買
い上げの日より一年間無償修理いたしま
す。 

（2） 次の場合、保証期間中でも有償修理とさ
せていただきます。 
・ 誤使用、不当な修理・改造による

故障。 
・ 本品納入後の移動や輸送あるいは

落下等による故障。 

・ 火災、天災、異常電圧、公害、塩害
等外部要因による故障。 

・ 接続している他の機器が原因によ

る故障。 
・ 車両・船舶等での使用による故障。 
・ 消耗部品、付属部品の交換。 

・ 本保証書の字句を訂正した場合、
購入年月日・購入店の記入がない
場合、及び保証書の提示がない場

合。 
（3） ここで言う保証とは、納入品単体の保証

を意味するもので、納入品の故障により

誘発される損害は、ご容赦頂きます。 
（4） 本保証書は日本国内においてのみ有

効です。 
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