
Instruction Manual

取扱説明書 ディスポ防炎スクリーン

取 78372**

スタンダード1630
スタンダード1830

お買い上げありがとうございます。

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品をより安全に、また良好な状態でご使用いただくために『取扱説明書』を
お読みになって、正しくお使い下さい。

『取扱説明書』をお読みになった後は、お使いになられる方がいつでも見られる
ところに大切に保管して下さい。また、製品を譲渡されたり、貸与されるときに
は新しく使用者となられる方が安全で正しい使い方を知るために『取扱説明書』
を製品本体の目立つところに添付して下さい。
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●取扱説明書にしたがって、正しく組み立ててください。組立は広い場所で行ってください。

●火災の原因になりますので、ストーブなどの火器周辺や、照明器具のそばに設置しないで

　ください。

●直射日光が当たるところや高温・多湿なところ、浴室などでは使用しないで下さい。

●製品は屋内仕様です。雨にぬらしたり、水を掛けたりしないで下さい。

●傾斜のある場所、不安定な場所では使用しないで下さい。転倒の原因となります。

●近くに人がいる際の移動は十分気をつけてください。

●脚の調整時に過度な力を加えると破損の原因になります。ゆっくり小刻みに調整しながら

　行ってください。

●脚を折り畳む際に、ネジを外さず無理にキャスター付きパイプの方向を変えると破損の

　原因となります。必ず説明書の手順で固定を解除してください。

●スクリーンに寄りかかったり、物をかけたりしないでください。転倒の原因となります。

●本製品は、フレームはリユースでスクリーン部分がディスポタイプになっています。

　スクリーンに汚れが付着しましたら、別売の交換用ディスポスクリーンを取り付けて

　お使いください。

使用上の注意

部品一覧

２

●スクリーンはディスポタイプですので、交換される際は下記の交換用ディスポスクリーン

をお買い求めください。

・7-8372-11：交換用ディスポ防炎スクリーン　スタンダード1630用

・7-8372-12：交換用ディスポ防炎スクリーン　スタンダード1830用

交換部品

ばね式

⑤横パイプ ×2

④上部曲パイプ ×1

①キャスター付パイプ ×2

③側パイプ ×2

穴 A

穴 B

②下部曲パイプ

※付属品・・・組立用板スパナ 1枚

⑥スクリーン×1



３

キャスター付パイプと下部曲パイプが
水平の状態で梱包されています。

キャスター付パイプを回転させて、アジャスターが
しっかりかみ合う状態でパイプと垂直になるよう固定します。

付属の板スパナで、六角ボルトを
しっかり締めてください。

キャスター付パイプ

ボルト付

下部曲パイプ

アジャスター

スパナ

ワッシャー
スプリングワッシャー

六角ボルト
アジャスター

●手順１　下図の通りキャスター付きパイプを下部曲パイプと垂直に開き、安定させます。

組立方法

1納品時
アジャスター

2 3

垂直な状態で固定されます。

直角で固定。

製品仕様

材質：フレーム/スチール製粉体塗装、連結パーツ/プラスチック、

　　　布地/防炎加工済み不織布（ポリエステル１００％）

キャスター：双輪φ４０ｍｍナイロン製（ストッパー付き）

本体サイズ：スタンダード1630/ 900×400×1630 mm

　　　　　　　　スタンダード1830/ 900×400×1830 mm

スクリーンサイズ：スタンダード1630/ 800×1480 mm

　　　　　　　　　スタンダード1830/ 800×1700 mm

●手順２　側パイプ×２本を下部曲パイプに差込みます。穴位置を合わせます。

●手順３　上部曲パイプを側パイプに差込みます。

●手順４　横パイプ×２本を穴Ａ、穴Ｂにセットします。このとき、横パイプのばね式では
　　　　　ない方を先に側パイプの穴に差し込んでください。

●手順５　ディスポスクリーン上下の面ファスナー付近を、横パイプに巻きつけて取り付けます。



受付時間　午前9時～12時、午後1時～5時30分　土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません。

2019年11月　初版作成

Made in Japan

ワッシャー
スプリングワッシャー
六角ボルト

４

※もう片方のキャスター付パイプも折り畳めるようにする場合は、同様の手順で行います。

【脚を折り畳んで使用する場合】

固定解除後

回転できます。

初期状態

直角で固定。

●初期状態では、脚がスクリーンに対し
直角となる角度で固定されます。

●脚を折り畳めるようにご使用される場合
は、下記の手順で固定を解除してください。

※脚を折りたたむ必要のない場合は、
初期状態のままご使用ください。
より安全に使用できます。

下部曲パイプから六角ボルトを
外して、キャスター付きパイプを
取り外します。
※付属のスパナをご使用ください。

アジャスターのネジ2本をプラス
ドライバーで外し、アジャスター
の固定を解除します。
※プラスドライバーは付属してい
ません。

アジャスターのＵ溝を下部曲げ
パイプに合わせ、図の様に六角
ボルトで組み立て直します。
※付属のスパナでしっかり締め
付けます。

①キャスター付パイプ

六角ボルト

ネジ2本

アジャスター

付属のスパナ

アジャスター
下部曲パイプ

アジャスター

●作業手順

1 2 3

組立方法

浮いているキャスターを
地面へ押し付けるように
捻ります。

●作業見本

浮いているキャスター

【脚ガタつき調整方法】

●スクリーンを組み立てた後、床から
キャスターが浮いてしまい、ガタつく
ことがあります。

●図のように浮いているキャスターを
作業見本のようにバーの両端を握り、
地面側へゆっくり捻ってください。

あまり強く行うと破損の原因になりますので、小刻みに確認しながら行ってください。

問合せ専用URL　https://help.as-1.co.jp/q

商品についてのお問い合わせは

カスタマー相談センター
ＴＥＬ.　0120-711-875
ＦＡＸ.　0120-700-763

お問合せ先




