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取扱説明書 
 

Ｉｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ Ｍａｎｕａｌ 
   デジタル生物顕微鏡 

3-6301-01 M-81D 

3-6301-02   M-82D     

-03630101,02 

この度は本製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。 
ご使用の前に、本取扱説明書をよくお読みになり、末永くご愛用くださいますようお願い申し上げます。 
また、お読み頂きました後も大切に保管してださい。 
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① 接眼レンズ（単眼/双眼） ⑧ コンデンサー 

② カメラ付き接眼鏡筒 ⑨ コレクター 

③ 対物レンズ ⑩ 照明明るさ調節ノブ 

④ ステージ ⑪ 電源スイッチ 

⑤ ステージストッパー ⑫ ノブかたさ調整ダイヤル 

⑥ ステージ高さ調節ノブ（粗動） ⑬ ノーズピース 

⑦ ステージ高さ調節ノブ（微動） - - 

3-6301-02（双眼タイプ） 
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＜梱包品の確認＞ 
 
開梱時に本取扱説明書の5ページの付属内容をご確認ください。 

梱包品に不足品および製品に異常（変形・破損・動作しない等）がないことをご確認ください。 

もし、不足品・不良品がございましたら、ただちにお買い求めの販売店までご連絡ください。 

3-6301-01（単眼タイプ） 



      注意 取扱いを誤ると、人身事故・製品の破損の原因となることがあります。 
 
● 使用しないときは、電源コンセントを抜き、必ずカバーをかけ、湿度の少ない、風通しのよいところで保管してください。 

  また、保管前に清掃してください。レンズ周りにカビなどが付かないようにしてください。 

● レンズ上のほこりやゴミは柔かい布などで清掃してください。レンズ面が指紋などでよごれたときは、柔かい布などに 

  アルコールかエーテルなどを少量含ませてふき取ってください。レンズ以外のところの清掃は、乾拭きか中性洗剤 

  を薄めて柔かい布などで拭いてください。 

● 本製品の分解・改造はしないでください。故障や破損のときはお買い上げの販売店にご連絡ください。 

組立方法 
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①操作環境 

１）室温0～40℃、最大相対湿度80％以下の環境でご使用ください。 

２）高温な環境下で操作されますとカビが発生したり、結露して顕微鏡が破損する可能性がございます。 

３）清潔な環境でご使用ください。使用を終えたらカバーをかけてください。 

４）平らな安定した場所に顕微鏡を置いて使用してください。 

②電源 

  適切な電圧の範囲でご使用ください。 

③接眼レンズ 

接眼レンズを単眼筒或いは双眼筒に挿し込んでください。 

④対物レンズ 

一番下までステージを下げ、ノーズピースにそれぞれの対物レンズを取り付けてください。 

⑤コンデンサー 

コンデンサーは出荷時にすでに取り付けられています。 

⑥コレクター 

  コレクターは出荷時にすでに取り付けられています。コレクターを外す場合は固定されているボルトを外してください。 

                             警告 

■電源コード・電源アダプターは本機に付属のもの以外は使用しないでください。 

■付属の電源コード・電源アダプターを他の機器に使用しないでください。 

注意事項 



操作方法 

①照明 

 電源を入れて、適切な明るさになるよう照明明るさ調節ノブを回してください。 

 照明の明るさは、サンプルのコントラスト、対物レンズの倍率など状況に応じて調節してください。強すぎたり、弱 

 すぎないように調節してください。 

 また一番明るい状態で長時間ご使用されますと、電球の寿命が短くなりますのでご注意ください。 

②焦点 

 観察する際は対物レンズ10×をご使用して焦点を合わせてください。 

 対物レンズがサンプルに触れないように、粗動ノブを回転させ対物レンズをサンプルに近づけてください。 

 そして接眼レンズを覗きながら、粗動ノブをゆっくりと回し焦点を合わせてください。最後に微動ノブを回してピント  

 調整をしてください。上記の方法に従い、倍率を変えてください。 

 また基本的にはきつく調節はしておりますが、ゆるくなったり、自重でステージが落ちてくる場合があります。その 

 際はノブかたさ調整ダイヤルを回して調節してください。 

③100倍対物レンズ 

 100倍対物レンズを使用される際は、油浸オイルをご使用ください。 
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ソフトウェア（ScopeImage9.0）のインストール 

●対応OSは以下です。 

 Windows XP/ 7/ 10 

●ソフトウェアのインストール方法及び操作方法 

 付属のScopeImage9.0取扱説明書に従って、ソフトウェアをインストールしてください。また操作方法もご参照ください。 
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品番 3-6301-01 3-6301-02 

型番 M-81D M-82D 

接眼レンズ WF10×（視野数18） 

対物レンズ 4倍 10倍 40倍（バネ式） 100倍（バネ式・オイル） 

コンデンサ ビルトイン式（NA1.25）虹彩絞り・フィルターホルダー付き  

内蔵カメラ 1280×1024pixels 

鏡筒型式 傾斜度45°・360°回転 

出力 USB2.0  5Vポート 

照明 底部LEDライト白色(1W) 調節可 

電源 AC100V 50/60Hz 

ステージ 115×125mm 

仕様 

倍率 
開口数 
（Na値） 

焦点 
（mm) 

作動距離 
（mm) 

4× 0.10 31.05 37.5 

10× 0.25 17.13 7.316 

40× 0.65 4.65 0.632 

100× 1.25 2.906 0.198 

B．接眼レンズ及び対物レンズ 

1．対物レンズ 

2．接眼レンズ 

型式 倍率 焦点（mm） 視野径（mm） 

接眼レンズ 10× 24.95 ∅18 

A．仕様 

3．対物レンズおよび接眼レンズの総合倍率 

接眼レンズ 10× 10× 10× 10× 

対物レンズ 4× 10× 40× 100× 

総合倍率 40× 100× 400× 1000× 

Made in China 



付属内容 

各部名称 仕様 

ボディ 

スタンド 

二層式メカニカルステージ 

ベース（LED ランプ） 

観察系 単眼/双眼 デジタルヘッド 

コンデンサー N=1.2 アッペコンデンサー 

ノーズピース 4個用ノーズピース 

ランプハウス LEDランプ 

接眼レンズ Plan接眼レンズ WF10×（視野数18） 

対物レンズ 

4×  

10× 

40×（バネ式） 

100×（バネ式・オイル） 

油浸オイル 100倍対物レンズを使用時は必要です。 

AC アダプタ-  - 

USBケーブル - 

取扱説明書 本体取扱説明書（本説明書）×1、 ソフトウェア(ScopeImage9.0)取扱説明書×1 

セットアップCD - 
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トラブルシューティング 

問題 予想される原因 対策 

1．視野の辺縁に影がある、 
  または明るさが均一で 
  ない。 

ノーズピースの位置が不適切。 
ノーズピースの位置を調整します。対物レ
ンズを切り替える時は、「クリック」音が聞こ
えたことを確認します。 

フィラメント像が中心から外れている。 中心にくるように調整します。 

レンズ（コンデンサー、対物レンズ、接眼レン
ズ）に汚れが付着している。 

汚れを拭き取ります。 

2．視野内に斑点がある。 

レンズ（コンデンサー、対物レンズ、接眼レン
ズ）に汚れが付着している。 

汚れを拭き取ります。 

試料に汚れが付着している。 汚れを拭き取ります。 

コンデンサーの位置が低すぎる。 
コンデンサー固定ボルトを緩めてコンデン
サーの位置を調整し、固定ボルトを締めま
す。 

3．画質が低い（分解能が 
  低い、コントラストが悪 
  い、または像が暗い等）。 

試料がカバーグラスで覆われていない。 試料をカバーグラスで覆います。 

カバーグラスが厚すぎる、または薄すぎる。 
標準カバーグラスを使用します。 
（厚さ：0.17mm） 

試料が裏返しになっている。 表を上に向けます。 

対物レンズがオイルで汚れている（特に40×）。 汚れを拭き取ります。 

レンズ（コンデンサー、対物レンズ、接眼レン
ズ）に汚れが付着している。 

汚れを拭き取ります。 

オイル用の対物レンズが油浸されていない。 油浸オイルを使用します。 

オイルに気泡が含まれている。 オイルを交換します。 

付属品の指定オイルを使用していない。 付属品の指定オイルを使用します。 

コンデンサーの位置が低すぎる。 コンデンサーの位置を調整します。 

4．像の片側が暗い。 

コンデンサーが視野の中心から外れている、ま
たはコンデンサーが傾いている。 

コンデンサーを取り付け直した後、コンデン
サー調整ボルトを使用して慎重に中心を
合わせます。 

ノーズピースの位置が不適切。 
ノーズピースの位置を調整します。対物レ
ンズを切り替える時は、「クリック音」が聞こ
えたことを確認します。 

ステージ上で試料が浮いている。 試料が浮かないように固定します。 

1．光学部品 
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問題 予想される原因 対策 

5．ピントを合わせる時に像 
  が動く。 

ステージ上で試料が浮いている。 試料が浮かないように固定します。 

ノーズピースの位置が不適切。 
ノーズピースの位置を調整します。対物
レンズを切り替える時は、「クリック音」が
聞こえたことを確認します。 

6．光度が不十分。 

コンデンサーの位置が低すぎる。 位置を調整します。 

レンズ（コンデンサー、対物レンズ、接眼レン
ズ）に汚れが付着している。 

汚れを拭き取ります。 

問題 予想される原因 対策 

1．高倍率対物レンズを使  
  用する時にピントが合 
  わない。 

スライドが裏返しになっている。 スライドの表を上に向けます。 

カバーグラスが厚すぎる。 
標準カバーグラス（厚さ：0.17mm）を使
用します。 

2．低倍率対物レンズから  
  高倍率対物レンズに切 
  り替えるとスライドに触 
  れる。 

スライドが裏返しになっている。 スライドの表を上に向けます。 

カバーグラスが厚すぎる。 
標準カバーグラス（厚さ：0.17mm）を使
用します。 

3．試料が流れるように動く。 
試料がスライドホルダーによって所定の位置
に固定されていない。 

スライドをしっかりとホルダーに固定しま
す。 

4．両眼の像が重ならない。 眼幅が不適切。 眼幅を調整します。 

5．見づらい。 視度が不適切。 視力に合わせて視度を調整します。 

2．機械部品 

問題 予想される原因 対策 

1．ランプが点灯しない。 通電していない。 電源コードの接続を確認します。 

2．ランプが点滅する。 電源コードの接触不良。 電源コードの接続を確認します。 

3．電気部品 
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1. 弊社商品を、 当該商品の取扱説明書所定の使用方法及び使用条件、あるい
は、当該商品の仕様または使用目的から導かれる通常の使用方法及び使用条
件の下で使用され故障が生じた場合、 お買い上げの日より一年間無償修理い
たします。 

2. 次の場合、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。 

・誤使用、不当な修理・改造による故障。 

・本品納入後の移動や輸送或いは落下等による故障。 

・火災、天災、異常電圧、公害、塩害等外部要因による故障。 

・接続している他の機器が原因による故障。 

・車両・船舶等での使用による故障。 

・消耗部品、付属部品の交換。 

・本保証書の字句を訂正した場合、購入年月日・購入店の記入がない場合、   

 及び保証書の提示がない場合。 

3. ここで言う保証とは、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障によ
り誘発される損害は、 ご容赦頂きます。 

4. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。 

本製品は厳正な検査を経て出荷されておりますが、万一保証期間内に左記保証規定

１に基づく正常な使用状態での故障の節は左記保証規定により修理いたします。 

保証規定 保証書 

第2版2017年4月作成  

品            名       デジタル生物顕微鏡 

型            式          M-81D・ M-82D  

保 証期 間       お買い上げ日より 1年間  

お買い上げ日  年          月           日  

お    名    前  様  

ご    住    所  TEL.  

取り扱い店名  担当者印  

住            所  TEL.  

修理・校正についてのお問い合わせは 
 

修理窓口 

商品についてのお問い合わせは 
 

カスタマー相談センター 
TEL 0120-700-875  
FAX 0120-700-763 

問合せ専用URL https://help.as-1.co.jp/q 

TEL 0120-788-535 
FAX 0120-788-763 

問合せ専用E-mail  repair@so.as-1.co.jp 
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